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Unsere Produkte aus dem Bereich
BAUTECHNIK

DIENSTLEISTUNGEN
 »  Vor-Ort-Versuche -> Wir stellen sicher, dass Ihre Anforderun-
gen in unserer Planung genau erfasst werden.
 »  Prüfberichte -> Zu Ihrer Sicherheit und zur Dokumentation.
 »  Schulungen -> Das Wissen Ihrer Mitarbeiter aus Planung und 
Produktion wird von unseren Experten vor Ort, online oder 
über Webinar erweitert.
 »  Planungshilfen -> Aktuelle Bemessungssoftware, Planungs-
unterlagen, CAD-Daten uvm. jederzeit abrufbar unter  
www.philipp-gruppe.de.

HOHER ANSPRUCH AN PRODUKTSICHERHEIT  
UND PRAXISTAUGLICHKEIT
 »  Enge Zusammenarbeit mit anerkannten Prüfinstituten und 
- sofern erforderlich - Zulassung unserer Lösungen.

TECHNISCHE FACHABTEILUNG
 »  Unser Experten-Team unterstützt Sie jederzeit in Ihrer 
Planungsphase mit detaillierten Planungsvorschlägen.

BEFESTIGUNG SCHALLSCHUTZTRANSPORT VERBINDUNG FASSADE ERDUNG

http://www.philipp-gruppe.de
http://www.philipp-gruppe.de
https://www.philipp-gruppe.de/de/produkte/bautechnik/befestigungstechnik
https://www.philipp-gruppe.de/de/produkte/bautechnik/trittschallschutztechnik
https://www.philipp-gruppe.de/de/produkte/bautechnik/transportankersysteme
https://www.philipp-gruppe.de/de/produkte/bautechnik/verbindungstechnik
https://www.philipp-gruppe.de/de/produkte/bautechnik/fassadentechnik
https://www.philipp-gruppe.de/de/produkte/bautechnik/erdungstechnik
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DIE PHILIPP POLYPROPYLENSCHLAUFE

Die Polypropylenschlaufe ist Teil des PHILIPP Transportankersys-
tems und ihre Verwendung erfordert die Einhaltung dieser Einbau- 
und Verwendungsanleitung sowie der Allgemeinen Einbau- und 
Verwendungsanleitung. 
Der Einsatz der Polypropylenschlaufe ist ausgelegt für den Trans-
port von Betonfertigteilen. Mehrfaches Anschlagen innerhalb der 
Transportkette, von der Herstellung bis zum Einbau eines Fer-
tigteils, gilt nicht als wiederholter Einsatz. Die Verwendung für 
 wiederholende Einsätze (z. B. Kranballast) ist nicht zulässig.

TABELLE 1: TYPEN UND ABMESSUNGEN
Artikel-Nr. Typ Ankertragfähigkeit

[kN]

H  

[mm]

B  

[mm]

ØD 

[mm]
43P06 AS 0.150 1,50 220 100   6,0

43P08 AS 0.250 2,50 220 100   8,0

43P10 AS 0.360 3,60 260 120 10,0

43P12 AS 0.500 5,00 290 140 12,0

43P14 AS 0.875 8,75 330 160 14,0

43P16 AS 1.200 12,00 370 180 16,0

  Die Abmessungen H und B sind Richtwerte, die variieren können.
  Der Seildurchmesser D ist ein Richtwert und kann je nach Seilkonstruktion variieren.

PHILIPP

250kg

ZULÄSSIGE BELASTUNGSRICHTUNGEN
Die Polypropylenschlaufen dürfen nur für Axialzug und Schrägzug 
bis 30° eingesetzt werden.

 KEINE QUER-/SCHRÄGZUGBELASTUNG

Eine Querzugbelastung der Polypropylenschlaufen ist 
innerhalb der gesamten Transportkette nicht möglich!  
Dies gilt auch für eine Schrägzugbelastung mit einem  
Winkel β größer als 30°!.

ØD

H
B

Bild 1

Bild 2

FZ
Axialzug

(β < 12,5°)

Schrägzug
(12,5° ≤ β ≤ 30°)

Axialzug
(β < 12,5°)

Schrägzug
(12,5° ≤ β ≤ 30°)

Bild 3

FZ

Axialzug
(β < 12,5°)

Schrägzug
(12,5° ≤ β ≤ 30°)

Axialzug
(β < 12,5°)

Schrägzug
(12,5° ≤ β ≤ 30°)

http://www.philipp-gruppe.de
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WERKSTOFFE
Polypropylenseil, das an den Seilenden mit Hilfe einer Press-
klemme zu einer Schlaufe geformt wird. 

KENNZEICHNUNG 
Zur visuellen Unterscheidung der verschiedenen Typen der Poly-
propylenschlaufe sind diese mit einem farbigen Tragkraftschild 
markiert. Dieses muss auch nach dem Betoniervorgang an dem aus 
dem Betonfertigteil herausragenden Seilabschnitt sichtbar sein.

Das Tragkraftschild der Polypropylenschlaufe enthält folgende 
Angaben:
 » Hersteller (PHILIPP)
 » Max. Tragfähigkeit (z. B. 1200 kg)

PHILIPP1200kg

KORROSION
Bei Betonen oder Mörteln mit besonders hohem Chloridgehalt ist 
aus korrosionstechnischer Sicht die Verwendung von Polypropylen-
schlaufen mit Aluminiumpressklemmen zu vermeiden. Für diesen 
Anwendungsfall sind Polypropylenschlaufen mit Pressklemmen aus 
Stahl zu verwenden, die auf Anfrage lieferbar sind.
Ein erhöhter Chloridgehalt liegt vor, wenn die Werte gemäß 
DIN EN 206 und DIN 1045-2 überschritten werden. 

LAGERUNG DER POLYPROPYLENSCHLAUFEN
Polypropylenschlaufen sollten auf einem Regal in sauberer, tro-
ckener und gut belüfteter Umgebung bei Umgebungstemperatur,  
fern von Wärmequellen, ohne Kontakt mit Chemikalien, Rauchgasen, 
korrodierenden Oberflächen, direkter Sonneneinstrahlung oder an-
deren Quellen ultravioletter Strahlung gelagert werden.

BETON
Bei den in Tabelle 2 angegebenen Betondruckfestigkeit fcc  handelt 
es sich um Würfeldruckfestigkeiten zum Zeitpunkt des ersten 
 Anschlagens. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die EG-Konformitätserklärung der Poly-
propylenschlaufe ist auf unserer Website  
www.philipp-gruppe.de zu finden oder  
auf Anfrage erhältlich.

i
 

 

 

gemäß / acc. to 
▪ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1A 

Machinery Directive 2006/42/EC Annex II 1A 
▪ Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008  

 

PHILIPP Polypropylenschlaufe 
PHILIPP Polypropylene lifting hoop 

Der Hersteller 
The Manufacturer 

PHILIPP GmbH 
Lilienthalstr. 7-9 
63741 Aschaffenburg 
Deutschland / Germany 

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt mit der / hereby declares that the following construction product with the 

Produktbezeichnung 
product description 

PHILIPP Polypropylenschlaufe 
PHILIPP Polypropylene lifting hoop 
Transportanker / Transport anchor 
Art.-Nr. / Ref. no.: 43P.. 
Typ / Type Lastklasse / Load class:  150 / 250 / 360 / 500 

gemäß den folgenden Richtlinien in allen einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
complies with all relevant provisions in the following regulations: 
 
Artikel 2 (d) / Article 2 (d) 
Regelung 4(2)(d) 
Regulation 4(2)(d) 

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG / Machinery Directive 2006/42/EC 
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 

 

Angewandte harmonisierte Nor-
men: 
Harmonised standards used: 

  
  

Sonstige angewandte technische 
Normen oder Spezifikationen: 
Other technical standards or specifi-
cations used: 

 
 
  
 
 

Verantwortlicher Bevollmächtigter 
zur Erstellung und Führung der 
technischen Dokumentation: 
Person authorised to compile the 
technical file: 

Herr Dipl.-Ing. (FH) Holger Zimmert, Technischer Leiter, 
PHILIPP GmbH 
Mr Dipl.-Ing. (FH) Holger Zimmert, Technical Director, PHILIPP GmbH 

PHILIPP GmbH 
Aschaffenburg, 10.01.2018 
   

Thorsten Philipp 
(Geschäftsführer / Managing Director) 

 i. V. Dipl.-Ing. (FH) Holger Zimmert 
(Technischer Leiter / Technical Director) 

VB3-CE-047-de/en - 01/18 

 HINWEIS ZUM EINBAU

Die Aluminiumpressklemmen an den Polypropylenschlau-
fen dürfen nicht oberflächennah eingebaut werden. Die 
Betondeckung zur Klemme ist entsprechend folgender 
Gleichung zu wählen. 

cKlemme ≥ 1-2 * cmin
(DIN EN 1992-1-1 Abs. 4 u. Tab. 4.4N)

(DIN EN 1992-1-1/NA Tab. NA.4.4)

Bild 4

http://www.philipp-gruppe.de
https://philipp-gruppe.de/media/888/download/PHILIPP%20Polypropylenschlaufe%20-%20Konformit%C3%A4tserkl%C3%A4rung.pdf
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ABSTÄNDE / BEWEHRUNG

TABELLE 3: ERFORDERLICHE RÜCKHÄNGEBEWEHRUNG
Typ erf. Bügel Hb

[mm]
Bb

[mm]
  150

1 × Ø6 300
100

  250
  360
  500
  875
1200 1 × Ø8 400

BEWEHRUNG 
Durch die in Tabelle 3 angegebene Rückhängebewehrung wird die 
lokale Krafteinleitung über die Polypropylenschlaufe gewährleis-
tet. Sie ersetzt nicht die nach statischer Berechnung erforderliche 
Bewehrung. Der Anwender hat eigenverantwortlich für die Kraft-
weiterleitung im Bauteil Sorge zu tragen.

Der Beton muss zum Zeitpunkt der ersten Lastaufbringung eine 
Mindestdruckfestigkeit fcc von 15 N/mm² aufweisen.

ACHSABSTÄNDE, RANDABSTÄNDE UND BAUTEILDICKEN
Der Einbau und die Positionierung von Polypropylenschlaufen in 
Betonfertigteilen erfordert für einen sicheren Lastabtrag Mindest-
bauteilabmessungen sowie Mindestachs- und Mindestrandab-
stände. 

TABELLE 2:  ZULÄSSIGE LASTEN
Typ Bauteildicken Abstände Einbaumaß zul. FZ 

0°- 30°
dII

[mm]
d┴

[mm]
aa

[mm]
ar

[mm]
f

[mm]
bei fcc 15 N/mm2

[kN]
  150 100 200 440 220 65   1,50
  250 100 200 440 220 65   2,50
  360 100 200 440 250 80   3,60
  500 120 240 640 300 90   5,00
  875 120 240 640 350 100   8,75
1200 120 240 640 350 110 12,00

Zur Ermittlung der richtigen Laststufe beachten Sie bitte auch unsere Allgemeine Einbau- und Verwendungsanleitung.
Die Gewichtskraft einer Masse von 1,0 t entspricht 10,0 kN.

Die in Tabelle 2 angegebenen Bauteildicken d decken die Belas-
tungsrichtungen Axial- und Schrägzug ab und gelten für paralle-
len als auch für senkrechten Einbau der Polypropylenschlaufen. 
Beim Einbau der Polypropylenschlaufen ist darauf zu achten, dass 
das Maß f (siehe Bild 5 und 6) eingehalten wird.

Bb

Hb

Bild 7

f

dII ar

ar

aa

f

d┴ ar

ar

aa

Bild 5  paralleler Einbau Bild 6  senkrechter Einbau

http://www.philipp-gruppe.de
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EINBAU / SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEISE 
Die Ausrundungsradien der Lasthaken müssen mindestens dem 
Seildurchmesser der Polypropylenschlaufen (siehe Bild 9) ent-
sprechen. Der Einsatz von zu kleinen, zu großen oder scharf-
kantigen Lasthaken kann zu Beschädigungen der Polypropylen-
schlaufen führen.

Während der Verwendung der Polypropylenschlaufen muss Folgen-
des beachtet werden:

 »  Beschädigte Polypropylenschlaufen mit Litzenbruch, Quetschun-
gen, Knickstellen oder Versprödung (z. B. durch Sonneneinstrah-
lung) dürfen nicht verwendet werden.
 »   Säuren und Laugen dürfen nicht in Verbindung mit der Poly-
propylenschlaufe gebracht werden.
 »   Fehlanwendungen bezüglich der Kraftrichtung (Hebelwir-
kungen, die beim Drehen, Kippen, Schwenken zum Ausbruch 
von Beton oder zum Reißen der Polypropylenschlaufe führen 
 können) sind nicht zulässig!
 »   Die Polypropylenschlaufen dürfen nur mit einem Schrägzug-
winkel β von max. 30° belastet werden. Eine Querzugbelastung 
der Polypropylenschlaufen ist nicht zulässig!

EINBAU
Die Polypropylenschlaufen werden vor dem Betonieren des Be-
tonfertigteils in die Schalung eingebaut. Der Einbau von Polypro-
pylenschlaufen durch die geschalte Fläche des Betonfertigteils 
erfordert eine nachträgliche und sorgfältige Abdichtung der 
Schalung. Dies dient der Vermeidung von Fehlstellen im Veranke-
rungsbereich der Polypropylenschlaufen.
Zur Sicherung der Einbaulage während dem Betoniervorgang und 
beim Verdichten des Betons, muss die Polypropylenschlaufe sorg-
fältig an der Bewehrung befestigt werden. Gegebenenfalls sind 
hierfür zusätzliche Montagestäbe aus Betonstahl einzubringen. 

LAGERUNG DER BETONFERTIGTEILE 
Bei der Lagerung von Betonfertigteilen ist darauf zu achten, dass 
die Polypropylenschlaufen nicht in unzulässiger Weise abgeknickt 
werden. Dies ist durch entsprechende Abstandhalter (Kantholz-
abschnitte o. ä.) zwischen den Betonbauteilen zu gewährleisten. 
Die Lagerung der Betonfertigteile im Freien mit direkter Sonnen-
einstrahlung an den Polypropylenschlaufen führt zur Versprödung 
des Seils und somit zur Reduzierung der Tragfähigkeit.

 HINWEIS!

Im Falle einer sichtbaren Veränderung der Polypropylen-
schlaufen (Bleichen durch ultraviolette Strahlung) ist der 
Transport an diesen nicht zulässig.

 SCHWEISSSUNGEN

Schweißungen oder andere starke Wärmebeeinflussungen 
(Funken), durch die Beschädigungen an den Polypropylen-
schlaufen entstehen können, sind nicht zulässig.

 BEACHTEN!

Beim Anschlagen mit Schäkeln darf der Bolzendurchmesser 
den 2-fachen Seildurchmesser nicht unterschreiten.

Bild 9

R ≥ 1,0 × Seil-Ø

Bild 11

Bild 8

Bild 10

Ø ≥ 2,0 × Seil-Ø

http://www.philipp-gruppe.de


Besuchen Sie uns!      www.philipp-gruppe.de

 Neuss

Coswig / Anhalt

Aschaffenburg
Mainaschaff

Saalfelden / Salzburg

Tannheim

HAUPTSITZ Aschaffenburg

PHILIPP VERTRIEBS GMBH
Pfaffing 36
5760 Saalfelden / Salzburg

 + 43 6582 7 04 01
 info@philipp-gruppe.at

NIEDERLASSUNG NEUSS
Sperberweg 37
41468 Neuss

 + 49 2131 3 59 18-0
 info@philipp-gruppe.de

NIEDERLASSUNG TANNHEIM
Robert-Bosch-Weg 12
88459 Tannheim

 + 49 8395 8 13 35-0
 info@philipp-gruppe.de

NIEDERLASSUNG COSWIG
Roßlauer Straße 70
06869 Coswig/Anhalt

 + 49 34903 6 94-0
 info@philipp-gruppe.de

PRODUKTION UND LOGISTIK
Hauptstraße 204
63814 Mainaschaff

 + 49 6021 40 27-0
 info@philipp-gruppe.de

HAUPTSITZ
Lilienthalstraße 7-9
63741 Aschaffenburg

 + 49 6021 40 27-0
 info@philipp-gruppe.de
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http://www.facebook.com/PhilippAschaffenburg
https://www.linkedin.com/company/philippgmbh
https://www.youtube.com/channel/UCGhxUOY4uXTFe8fNdd1tIMA
https://www.xing.com/companies/philippgmbh
https://www.instagram.com/philippgruppe/
http://www.philipp-gruppe.de

